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Modello 
Grandezza 
Ingresso 

N°  
Gamme 

Uscite 
Separazione 

Galvanica 
Contenitore Note 

CS 03N Frequenza 10 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
No 

48x96x90mm 
Zoccolato Undecal 

TIMP>20µs 

CS 11 VDC 13 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

Bidirezionale 

CS 12 IDC 7 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

Bidirezionale 

CS 20 / 20D IAC 1 4-20mA Si 
100x85x45mm 
Foro Ø=35mm 

Tecnologia 
2 Fili 

CS 21 IAC 8 4-20mA Si 
100x85x45mm 
Foro Ø=35mm 

Tecnologia 
2 Fili 

CS 22N IDC /  IDC 1 
0-20mA 
4-20mA 

Si 
35x90x75mm 
Per guida DIN 

Separazione 
Galvanica 

CS 24N VDC  / VDC 1 10V Si 
35x90x75mm 
Per guida DIN 

Separazione 
Galvanica 

CS 29 IAC 2 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

35x90x75mm 
Per guida DIN 

 

CS 34N ∆P 6 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
/ 

S  160x110x80mm 
D    70x75x110mm 

S=STAGNO 
D=Per DIN 

CS 39N WAC 3 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

Carico Equilibrato 

CS 39S WAC 3 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

Direzionale 
Carico Equilibrato 

CS 40 IDC 1 (Shunt) 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

 

CS 41 VDC 4 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

 

CS 42 IAC 3 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

 

CS 43 VAC 4 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

 

CS 61 VDC 1 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
No 

48x96x90mm 
Zoccolato Undecal 

 

CS 62 VAC 16 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

48x96x90mm 
Zoccolato Undecal 

 

CS 63 VDC 14 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

48x96x90mm 
Zoccolato Undecal 

 

CS 64 IDC 5 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

48x96x90mm 
Zoccolato Undecal 

 

CS 101 IAC 3 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

48x96x90mm 
Zoccolato Undecal 

 

CS 27 IAC 11 
4-20mA 
0-20mA 

     0-10V 
Si 

45x75x115mm 
Per guida DIN 

 


